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1 Rámec 
 

Tento provozní manuál je důležitým dokumentem pro použití svodičů přepětí. Popisuje funkci a 

aplikaci svodiče ve všech fázích provozu. Přepětí mohou být způsobena atmosférickými výboji nebo 

spínacími prvky. Omezovače přepětí ochraňují izolaci zařízení velmi vysokého a vysokého napětí před 

přepětím a destrukcí vlivem přepětí. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené jiným použitím 

svodičů než, pro jaký jsou zamýšleny a určeny. Toto riziko je pouze na uživateli. 
 

 

2 Bezpečnost 

 

Omezovače jsou navrženy a vyrobeny v souladu s nejmodernějším bezpečnostními předpisy a 

požadavky. Navzdory tomuto nemůže být úplně vyloučeno zranění nebo poškození aktiv. 

Omezovače mohou být použity pouze v dobrém technickém stavu, jak je popsáno v tomto manuálu. 

Přetížené a poškozené omezovače musejí být odebrány a nahrazeny. 
 

Principy pro práci s omezovači přepětí:  
 

Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovaným a vyškoleným personálem. 

Personál musí být pravidelně a řádně školen v oblasti bezpečnosti práce na 

zařízeních vysokého a velmi vysokého napětí. 
  

Bezpečnostní pravidla daného regionu pro provoz zařízení velmi vysokého a vysokého 
napětí musí být dodržována. 

 

 

3 Konstrukce a funkce 
 

Při trvalém provozním napětí (Uc) prochází omezovačem přepětí pouze malý kapacitní proud (v 

rámci mA). Se změnami napětí se varistory k těmto změnám přizpůsobují s minimálním zpožděním. 

Energie přepěťové vlny je transformována na teplo v omezovači přepětí. Nárůst napětí je limitován 

do hodnot zbytkových napětí omezovače. Po ukončení přepěťové vlny se varistory vracejí do 

původního stavu. 

 

Omezovače přepětí jsou tvořeny určitým množstvím sériově propojených nelineárních varistorů, 

které je v souladu s velikostí provozního napětí. Varistory drží pohromadě pomocí horního a dolního 

metalického dílu a plastikovými tyčemi, které jsou zpevněné skelnými vlákny. Silikonové 

zapouzdření chrání omezovač proti vlivům počasí a okolí. 

 

Díky nízké hmotnosti, vysoké mechanické pevnosti a excelentním omezovacím vlastnostem jsou 

omezovače typové řady SBKC preferovány pro ochranu transformátorů, kabelů, kapacitorů, 

generátorů a jiných zařízení vysokého a velmi vysokého napětí. Omezovače mohou být 

instalovány vertikálně, horizontálně nebo šikmo. 



4 Specifikace 

 

Technická data, rozměry, hmotnosti, svorky a varianty instalace jsou popsány v popisu produktu 
a výkresu. 
 

Data na výkonovém štítku:  
 

Tridelta   
IEC 60099-4   
Uc   
Ur   
Isn   
Ik  

 
 

– výrobce 
 
– mezinárodní norma pro testy 
 
– maximální povolené trvalé provozní napětí v kV 
 
– jmenovití napětí v kV 
 
– jmenovitý výbojový proud v kA 
 
– jmenovitý zkratový proud (0,2 sec) v kA 
 

Rozsah frekvencí v Hz   
Výrobní číslo   
Rok výroby 

 

 

5 Transport, dodávka a skladování 

 

Balení a transport 
 
Omezovače přepětí jsou transportovány v dřevěných krabicích ve svislé poloze se zabezpečením proti 

převržení a posunu. Zkušební zprávy, manuály pro instalaci a příslušenství je obsaženo v této krabici. 

Bezpečnostní pokyny, které jsou natištěny na krabici, musejí být dodržovány, aby byla zajištěna 

správná manipulace a transport. 
 

Dodávka 
 
Po dodání zboží ho ihned překontrolujte. Pokud je dodávka nekompletní nebo neodpovídá 

objednávce, ihned informujte dodavatele a přepravce. Zkontrolujte, zda není dodávka 

poškozena. Přepravce i výrobce musejí být informováni, pokud bylo nalezené poškozené zboží. 
 

POZOR: Nepoužívejte poškozené omezovače přepětí! 
 

Skladování 
 
Omezovače mohou být skladovány v originálním balení. Skladování je možné ve venkovních 
prostorech na betonových nebo asfaltových plochách bez zastřešení. 
 

 

6 Montáž a uvedení do chodu 

 

Omezovače přepětí mohou být instalovány pouze autorizovaným technickým personálem. 

Omezovače vždy instalujte co nejblíže k chráněnému zařízení. Délka propojovacích kabelů je 

rozhodující. Prostor pro umístění omezovače by měl být rovný, čistý a muší vydržet 

dostatečnou zátěž. Před instalací očistěte všechny kontakty a neolejujte je. Jestliže má 

omezovač dělící kruh, instalujte jej, jak je znázorněno na obrázku. 



Transport k instalaci 
 
V závislosti na hmotnosti omezovače a vzdálenosti může být potřeba jeřáb. V závislosti na typu 

omezovače se k jeřábu připojuje jednou z možností: připojení k plochým konektorům nebo připojení 

pomocí oka. 
 

Lano připojte dle obrázku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzemnění 
 
Umístěte omezovač přepětí k systémové zemi tak blízko, jak je to jen možné. Dodržujte maximální 

průřezy: Cu – 80 mm2, Al – 150 mm2
 

 

Zemnící spojení 
 
Připojte systémovou zem k zemnící svorce omezovače. 
 

Izolované spojení 
 
Pokud je připojen čítač přeskoků nebo jiné monitorovací zařízení, omezovač izolujte. Připojte 
systémovou zem k omezovači přes monitorovací zařízení. Dodržujte maximální průřezy: Cu – 80 

mm2, Al – 150 mm2
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Údržba a opravy 
 

Omezovače přepětí neobsahují součásti, které by se opotřebovávaly, a nepotřebuje žádnou údržbu. 
 
Náhradní díly nejsou potřeba. 
 

Náhrada v případě poškození přepětím nebo zvířaty 
 
Přepětí mohou funkční omezovač poškodit např. ohněm nebo prasklinami. Menší poškození 

silikonového pláště, která způsobí zvířata (např. ptáci, myši,…) neovlivňují funkci omezovače. 

Vážnější poškození způsobují snížení izolačního odporu pouzdra. 

 

Poškozený omezovač přepětí není vhodný pro ochranu spínacích zařízení a měl by být prověřen 
a případně nahrazen. 
 

Čištění 
 
Silikonový plášť je vodě odolný a proto normální prach a špína neovlivňují jeho činnost. Velká vrstva 

špíny nebo prachu by měla být z omezovače odstraněna. K čištění používejte pouze čistou vodu. 

Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky. 
 

 

8 Likvidace 

 

Omezovače přepětí se silikonovým pláštěm jsou v souladu s životním prostředím a proto je lze 
bezpečně likvidovat. 

 

Komponenty jsou: silikonová pryž, hliník metaloxidové varistory, plastové tyče vyztužené 
skelným vláknem, izolační části z oceli nebo nerezové oceli. 
 

Silikonovou pryž lze rozložit na SiO2 a CO2. 
 

Metaloxidové varistory jsou vyrobeny ze syntetické keramiky, která je z 98% ZnO. Ostatní složky jsou: 

cca 1% Bi2O3 a Sb2O3, cca 0,1% až 1% NiO a Cr2O3, 0,1% skelný potah, který obsahuje oxid olovnatý. 
 

Složky v metaloxidových varistorech jsou oxidy. Ty nemají zdravotní ani environmentální rizika. 
 

Specifikace se může měnit. 


