
 

TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH 

Pokyny pro dopravu, montáž a údržbu. 

Omezovače přepětí bez jiskřišť pro VN, VVN a ZVN. 

 

 



Jako TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH vynakládáme maximální úsilí na 
další vývoj tohoto produktu. Vzhledem k tomu upozorňujeme, že si vyhrazujeme 
právo na změnu níže uvedených parametrů, pokud jde o rozčlenění, návrh a 
technologii. 

Jakékoli kopírování, rozmnožování nebo překládání těchto instrukcí nebo jejich 
části není povoleno bez písemného souhlasu TRIDELTA Überspannungsableiter 
GmbH. 

Všechna práva s ohledem na autorský zákon jsou výhradně vyhrazena pro 
TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH. Má se za to, že výrobce je zodpovědný 
pouze za bezpečnost zařízení v souladu s právními předpisy, pokud výrobce sám 
provádí údržbu, servisní práce apod. nebo pokud je provádí prostřednictvím 
řádně oprávněných osob, které jednají v souladu s pokyny výrobce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Veškeré práce na omezovači přepětí musí být prováděny pouze poté, co bylo 
příslušné vedení izolováno a uzemněno. Vždy dodržujte platné mezinárodní a 
národní bezpečnostní předpisy. Pokud je omezovač přepětí v provozu, je 
připojen na vysoké napětí, proto je třeba zajistit, aby během instalačních prací 
měl k omezovači přepětí přístup pouze vhodně vyškolený a kvalifikovaný 
personál. 



1. ÚVOD 
 

Vysokonapěťové svodiče přepětí s objemem uzavřeného plynu jsou 
bezpečnostní systémy, které chrání elektrické systémy, komponenty a zařízení 
proti elektrickému přepětí. Standardní vysokonapěťové svodiče jsou 
designovány pro nadmořské výšky až do 1000 m nad mořem a jsou vhodné pro 
frekvence mezi 16 Hz and 62 Hz. 

 

TRIDELTA vysokonapěťové svodiče přepětí vyhovují normám: 

IEC 60099-4 

 

Typové označení                         

SB omezovač napětí                         Příklad: 

        SB…198/10.3-I-* 

 

SB:   omezovače přepětí s porcelánovou izolací 

SBK:   omezovače přepětí s izolací z kompozitního polymeru 

198  jmenovité napětí 

10  jmenovitý výbojový proud (10, 20 kA) 

3  energetická třída (2, 3, 4, 5) 

I  typ konstrukce (0, I, II) 

*  zvláštní modifikace 

 

 

Varianty návrhu 

Montážní výkresy byly uspořádány podle typu konstrukce (0, I, II) and utříděny 
do skupin podle samostatných jednotek nebo vícečetných jednotek 
vysokonapěťových omezovačů přepětí tak, aby se vybrala vhodná varianta 

- připojení vodiče 
- uzemnění 
- izolační základny 

pro daný typ konstrukce. 



2. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 

Omezovače přepětí budou v naprosté většině případů dodávány a skladovány ve 
svislé poloze (dbejte na šipku na přepravním balení). Výjimkou jsou omezovače 
přepětí konstrukčního typu 0 s porcelánovou izolací. Tyto, vzhledem k jejich 
konstrukčnímu řešení, mohou být také dodávány a uloženy ve vodorovné poloze. 

V případě, že zásilky vyžadují různé pozice, kontaktujte dodavatele prosím! 

Přepěťová ochrana nesmí být vystavena vysokým vibracím a zrychlení v průběhu 
přepravy. 

V případě, že je dodávka poškozena, musí být tato skutečnost neprodleně 
zaznamenána spolu s osobou, která má na starosti dopravu zásilky. Pokud budou 
poškozeny zásilky ze zámoří, musí se vypracovat současně potvrzení o škodě 
spolu s pojišťovatelem tak, aby bylo možné uplatnit možné nároky na náhradu 
škody.  

V případě delšího skladování se doporučuje, aby se omezovače přepětí 
skladovaly v přístřeší.  

3. MONTÁŽ 
 

Při montáži omezovačů přepětí musí být dodrženy obecné předpisy pro instalaci 
elektrotechnických systémů. 

Základním požadavkem je, aby se omezovače umístily do svislé polohy, a ne na 
přímý výstup citlivých zařízení. Je také nutné dodržovat normy pro aplikaci 
přepěťových ochran IEC 60099-5 nebo DIN VDE 0675, část 5. 

Při montáži omezovačů přepětí jiným způsobem, prosíme, kontaktujte 
dodavatele. 

Základna musí být připravena v souladu s vybranou izolací. Délky šroubů 
označené hvězdičkou * byly vybrány pro základové desky s tloušťkou 20 mm. 
Různé rozměry vyžadují různé šrouby, což není součástí dodávky. 

Montáž omezovačů přepětí vyžaduje použití zdvihacího zařízení, které splňuje 
požadavky týkající se nosnosti, výšky a poloměru; použijte konopná nebo 
nylonová lana. 

 

 

 

 



 

Varianta zavěšení a zdvihacího zařízení. 

 

Speciální nástroje nejsou vyžadovány. Použijte klíče, jak je uvedeno ve výkresu 
sestavy; Hodnoty točivého momentu jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 
Namažte závit šroubů. 

Momentové hodnoty pro šroubové spojů v Nm: 

M 8  18 ± 2 

M 10  35 ± 5 

M 12  60 ± 5 

M 16  90 ± 10 

M 20  105 ± 10 

 

K připojení vodiče použijte štafle nebo zvedací plošinu. Vícedílné jednotky 
omezovačů přepětí musí být instalovány pouze spolu s jednotkami se stejným 
výrobním číslem, počínaje jednotkou č. 1 jako základní jednotkou v dolní části. 

 

Nikdy: 

- neopírejte žebříky o omezovače přepětí, 
- nešplhejte po omezovačích přepětí, 
- nemontujte omezovače přepětí v horizontální poloze, abyste je posléze 

vztyčili jako kompletní sestavu. 



4. ÚDRŽBA A REVIZE 
 

Omezovače přepětí v podstatě nevyžadují údržbu. Níže jsou uvedena servisní 
opatření a revize, které se s pomocí přídavných zařízení mohou provádět: 

- kontrola čítače přeskoků, pokud byl nainstalován, 
- kontrola elektrod kontrolních jiskřišť, pokud byly nainstalovány, 
- kontrola svodového proudu pomocí diagnostického zařízení, 
- v oblastech se silným znečištěním povrchu: identifikace případné blokády 

odtoku skrze vypouštěcí štěrbinu, 
- při použití hydroizolační činidel, se nesmí těsnicí systém dostat do 

kontaktu s tukem, olejem a rozpouštědly, 
- mytí „živých“ omezovačů je možné, ale vždy postupujte zdola nahoru. 

Pozor na příznaky přetížení – vadné nebo neexistující červené indikátory ve 
spojení se sazemi jsou příznakem přetížení. V tomto případě se musí vyměnit 
přepěťová ochrana.  

Jednotky omezovače přepětí nesmějí být otevřeny!  

5. LIKVIDACE 
 

Omezovače přepětí mohou být likvidovány ekologickým způsobem. Firma 
nakládající s odpady musí dodržovat platné místní předpisy. 

 

Komponenty omezovačů jsou (dle typu omezovače): 

- porcelán, silikon, 
- hliník, 
- varistory oxidů kovů, 
- plast zesílený skelným vláknem, 
- montážní komponenty vyrobené z oceli a nerezové oceli, 
- gumové těsnění. 

 

Neexistuje žádné zdravotní nebezpečí ani riziko pro životní prostředí, pokud jsou 
omezovače přepětí provozovány se záměrem, k jakému byly vytvořeny.



Jedno-jednotkový omezovač přepětí s porcelánovým pláštěm – Design 0 
 

 

 

 

 



Více-jednotkový omezovač přepětí s porcelánovým pláštěm a potenciálovým 
kruhem – Design 0 
 

 



Jedno-jednotkový omezovač přepětí s porcelánovým pláštěm – Design I 
 

 

 

 



Více-jednotkový omezovač přepětí s porcelánovým pláštěm a potenciálovým 
kruhem – Design I 
 

 



Více-jednotkový omezovač přepětí se silikonovým pláštěm a potenciálovým 
kruhem – Design I 
 

 



Jedno a více-jednotkový omezovač přepětí s porcelánovým pláštěm a 
potenciálovým kruhem – Design II 
 

 



Zemnící svorky 
 



Monitorovací systémy 
 

 

 

Kontrolní jiskřiště 

Přímo na izolační základnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přeskoků 

Připojení pomoci izolované zemnící pásky 
nebo kabelem min. 25mm2 

BILL min. 10 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omezovače přepětí TRIDELTA v současné době zajišťují spolehlivé dodávky do 85 
zemí celého světa. 

 

Máme zastoupení, která poskytují místní technický servis pro naše výrobky ve 
všech hlavních regionech světa. 

 

Našim cílem je věrnost zákazníků. Toho se snažíme dosáhnout tím, že udržujeme 
blízký kontakt mezi našimi zástupci a zákazníky. 

 

Naše technické návrhy vám poskytnou inženýři z centrály v Německu. 

 

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše výrobky a těšíme se na shledanou. 

 

 

 

 


